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"® ® 318 Oprawy o$wietlenia roboczego

Pz typ wg zestawienia opraw roboczych

317 Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego
31708 Oprawy o$wietlenia kierunkowego
© Kaseta z przyciskami sterujgcymi
B306s  obwed 306 1

UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia technologicznego sceny zakon-
czy¢ gniazdami Schuko 16A w kolorze czarnym.
niazaa oznaczy¢ numerami obwodow.
Obwody regulowane o numerach 1 - 168
Obwody nieregulowane o numerach od 1N do 46N ,
2. Instalacje prowadizic w korytkach kablowych metalowych z przykryciem.

3. Obwody o$wietlenia technologicznego prowadzic w odlegtosci nie mniej-

szej niz'0,5m od przewodow instalacji e/ekt(oakustyczng.

4. Typy opraw o$wietleniowych na poszczegdlnych obwodach roboczych
podano w tabeli "zestawienie opraw” . .

5. Przekroje przewoddw instalacji i ich typy dobiera¢ zgodnie
zlistg kablowq, , . o

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z wymaganiami
przepisow obowiazujgcych w tym zakresie oraz aprobat wiasciwych
dla zastosowanych materiatéw
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