UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia technologicznego sceny zakon-
czy¢ gniazdami Schuko 16A w kolorze czarnym.

niazda oznaczy¢ numerami obwoddw.
Obwody regulowane o numerach 1 - 168

Obwody nieregulowane o numerach od 1N do 46N ,

2. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych z przykryciem.
3. Obwody o$wietlenia technologiczneqo prowadzic w odlegtosci nie mniej-
szej niz 0,5m od przewoddw instalacji elekiroakustyczn

OZNACZENIA:

Gniazdo obwodu regulowanego 2,5kVA

g.
4, Tygy opraw o$wietleniowych na poszczegdinych obwoJach roboczych « 8 typ gniazda Schuko 16A
poaano w tabeli “zestawienie opraw" , , « 12N Gniazdo obwodu nieregulowanego
5. Przekroje przewoddw instalaci i ich typy dobierac zgodnie typu Schuko 16A
Z listg kablowq , ) , o 312 Gniazdo obwodu roboczego
6. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z wkmaga,n/am/ < typu Schuko 16A
przepisow obowiazujacych w tym zakresie oraz aprobat wiasciwych o Duxre  Zestaw gniazd sygnatu sterowania
dla zastosowanych materiatow DMX typ gniazda XLR3-F
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