UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia technologicznego sceny zakon-
czy¢ gniazdami Schuko 16A w kolorze czamym.
niazda oznaczy¢ numerami obwodow.
Obwodly regulowane o numerach 1 - 168
Obwody nieregulowane o numerach od 1N do 46N ,
2. Instalacje prowadizic w korytkach kablowych metalowych z przykryciem.

3. Obwody o$wietlenia technologicznego prowaazic w odlegtosci nie mniej- .
. s%ej niz 0,5m od prﬁewodéwhinstalacﬂ elekt[;)ak%st}éczn(ey. — OZNACZENIA.
. Typy opraw o$wietleniowych na poszczegdinych obwoaach roboczyc ;

podano w tabeli ”ze;sta,wignie opraw” o ‘ 4 X &4 ,ﬁjﬁ’gﬁ,‘,’;’zz%%%“uﬁigf é?qwaneg 0 2,3KVA

5. g’rﬁzs(ikr%% %rvzvgwodow instalacji i ich typy dobiera¢ zgodnie € 12N thiazsd% "Ew‘fg% nieregulowanego
e . . . . _— fypu Schuko

6. Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z wymaganiami .

przepisow obowiqzujqc,vch W tym zakresie oraz aprobat wiagciwych i 312 t%%%% %vc’)gz roboczego

dla zastosowanych materialow Zestaw gniazd sygnatu sterowania

L+ DMX12 DX typ gniazda XLR3-F

"® ® 318 Oprawy o$wietlenia robocze%o
777752220714 typ wg zestawienia opraw roi OCZ}/Ch

o .
laelgﬁa u 317mmmm—  Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
sceny 317C&]  Oprawy oswietlenia kierunkowego
306 x| g7 ,{3065 ® Kaseta z przyciskami sterujgcymi
R 104 3@02\ 3063 obwad 506
pN
% 1051 1<
XN | 23N oo Hoprana
aleria
320 N|9% 06 /(1(7] scen
K PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE
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320 // TYTUE PROJEKTU  Projekt wykonawczy termomodernizaci
\ Modernizacja sceny - o$wietlenie technologiczne
v.d NAZWARYSUNKU = Plan jnstalacji o$wietlenia
8186 94107 - poziom 2 galerii sceny
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