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Most portalowy
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1-46, 59-74, 81-114
IN-TIN, 15N

16N, 18N-21N, 22N-29N
301-303, 305-308, 311,
316, 320, 323-326
2xg(1)gs, 2x3065s-2x308s,

4x316s

DMX1A, DMX1B,
DMX2-DMX8,

DMX10, DMX12-DMX17

KW1, KW2, PPO

1-14, 23-29, 40-46
1N-5N, 8N, 11N
311, 323, 324
DMX1A, DMX1B,
DMX2-DMX4,
DMX6, DMX8
KW1, KW2, PPO
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Kabina o$wietlenia
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Kabina elektroakustyka

1-46, 59-74, 81-114
IN-11N, 15N,

16N, 18N-21N, 22N-29N
301-303, 305-308, 311,
316, 320, 323-326
2x§(1)gs, 2x3065-2x308s,

4x316s

DMX1A, DMX1B,
DMX2-DMX8,

DMX10, DMX12-DMX17
KW1, KW2, PPO

OZNACZENIA:

Gniazdo obwodu regulowanego 2,5kVA
« 84 typ gniazda Souko16A

12N Gniazdo obwodu nieregulowanego
X oL Schuko 164 o OHAned
Gniazdo obwodu roboczego
« 312 typu Schuko 16A g
Zestaw gniazd sygnatu sterowania
LT DMX12 pyx tyé” gniazdz{ LR3-F

"®® 318 Oprawy oswietlenia robocze%o
(7775522001 typ wg zestawienia opraw ro OCZyCh

317mmm——  Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
31701 Oprawy oswietlenia kierunkowego

@ Kaseta z przyciskami sterujgcymi
3065 obwed 306 ey

UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia technologicznego sceny zakon-
czy¢ gniazdami Schuko 16A w kolorze czarnym.
niazda oznaczy¢ numerami obwodow.
Obwody regulowane o numerach 1 - 168
Obwody nieregulowane o numerach od 1N do 46N

2. Instalacje prowaalzic w korytkach kablowych metalowych z przykryciem.
3. Obwody o$wietlenia technologicznego prowaazic w odlegtosci nie mniej-

szej niz 0,5m od przewodGw instalacji elektroak

DIZew r ustyczn?/.
4. Ty;(J/ opraw oswietleniowych na poszczegdinych obwodach roboczych

podano w tabeli "zestawienie opraw”

5. Przekroje przewoddw instalacji i ich typy dobierac zgodnie

Z listg kablowq

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z wymaganiami
przepisow obowigzujacych w tym zakresie oraz aprobat wiasciwych

dla zastosowanych materiatéw
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Biatostocki Teatr Lalek

TYTUE PROJEKTU  Projekt wykonawczy termomodernizaci
Modernizacja sceny - o$wietlenie technologiczne

NAZWARYSUNKU: - Plan instalacji o$wietlenia
- poziom galerii widowni
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